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Belichtungsgerat
MSG 24 x 58

X Mit Antistatikrasterplatte und profilierter Antistatikvakuumfolie

X Mit Mikrostruktur zum optimalen Kontakten: blasenfreies Viakuum
X Kurze Belichtungszeit

X Hochprazise Detailwiedergabe

X Einfach zu bedienen
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Belichtungsgerat
MSG 24 x 58

Die Prazisions-Vakuumbelichtungsgerate aus der MSG-Serie sind zur
Belichtung von Klischees auf Wasser- oder Alkoholbasis geeignet.

Die kurze Belichtungszeit bei hochpraziser Detailwiedergabe wird durch das Zusammenwirken der superaktinischen 40 W UV-Rdhren mit der
leistungsstarken, dauerbetriebsfesten Vakuumpumpe und der profilierten Antistatikvakuumfolie erreicht. Die Antistatikvakuumfolie verhindert
Staubfehler beim Belichten und garantiert ein blasenfreies Vakuum. Spezielle Reflektoren gewahrleisten die gleichmaRige Ausleuchtung
der gesamten Nutzflache.

Technische Daten MSG 24 x 58

Nutzformat 240 x 580 mm
Ausstattung 4 UV-Réhren a 40 W
Anschluss 230V

Gewicht 27 kg

Breite 700 mm

Tiefe 480 mm

Hohe 200 mm

Alle Belichtungsgerate von Tampomark sind mit einer Antistatikrasterplatte und einer Spezialvakuumfolie ausgestattet.

Wir empfehlen folgende Kombination einzusetzen (Fragen Sie nach den Datenblattern):

® Belichtungsgerat m Klischeewascher m Klischeetrockner
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