
Tampo mark

	� Tamponklischee selbst fertigen,
      ohne Filmerstellung, Belichtung,
      Auswaschen

	 �Ideal für häufig wechselnde
      Druckbilder

	� Druckbildwechsel direkt am PC

   Verarbeitung von dxf, eps, png,
      tif, pdf-Dateiformate

Klischeelaser  
TM 1010 / 1515



Tampo mark

Die Klischeelaser von Tampomark bieten Ihnen die Möglichkeit kostengünstig 
Laserklischees selbst zu fertigen.

Die Klischeelaser sind einfach zu bedienen und unabhängig vom Bediener. Motivwechsel lassen sich schnell und einfach direkt am PC  
ausführen. Alle Parameter speicher- und abrufbar.

Technische Daten		  TM 1010 / 1515
Beschriftungsbereich max.	 100 x 100 mm / 150 x 150 mm
Lasermedium		  Faser-Laser
Ausgangsleistung		  <10 Watt
Sichtfenster/Laserschutzglas	       ja
Anschlussspannung +/-10%	 230V/1/N/PE	
Gehäuseausführung		  Laserklasse 1
Höhe		  600 x 360 x 650 mm
Gewicht		  ca. 60 kg

 
 

 
Lieferumfang: Software und PC

Optionen: Absaugeinheit 

Wir bieten verschiedene Laserklischees in allen Formaten und Paßlochungen an.

Klischeelaser   
TM 1010 / 1515
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Hier geht´s direkt  
zur Homepage.
Einfach mit dem 
Handy einscannen. 

Arbeitsplatz

Tampomark GmbH
Rheinhorststr. 1-3 
D-67071 Ludwigshafen
Fon: +49 (621) 150328-0
Fax: +49 (621) 150328-99 
info@tampomark.de 
www.tampomark.de 


