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X Tampondruckmas chiner ckzubehor

X Tampondru

Tampo

Tampondruckklischees

X extrem einfache Handhabung

X geeignet fiir offene und
geschlossene Farbsysteme

X fiir alle Tampondruck-
maschinen geeignet

X kleine bis sehr hohe
Stiickzahlen

X sehr gute Druckqualitét




Tampondruckklischees

Tampomark GmbH fertigt und liefert fiir Sie Tampondruckklischees fiir alle auf dem Markt
befindlichen Tampondruckmaschinen. Wir liefern sowohl Rohlinge, als auch druckfertige Klischees
in samtlichen Formaten und Passlochungen.

Zusammen mit dem Tampon hat das Klischee fir die Druckqualitat einen wesentlichen Anteil. Im Laufe der
Zeit haben sich fiinf Klischeearten herauskristallisiert, die sich nach Lebensdauer und Anwendung unter-
scheiden.

Alkoholauswaschbare Klischees

Die Klischees zeichnen sich durch beste Druckqualitét aus. Ideal fiir geschlossene Systeme.
Klischee AK1 rot
Geeignet fir offenes und geschlossenes Farbsystem, hohe Stlickzahlen, beste Druckqualitat

Klischee AK7 rotbraun
Geeignet fiir offenes und geschlossenes Farbsystem, mittlere Stlickzahlen, sehr gute Druckqualitat




Wasserauswaschbare Klischees

Umweltfreundliche Alternative zu alkoholauswaschbaren Klischees.

Klischee WK2 orange
Geeignet fiir offenes und geschlossenes Farbsystem, kleine und mittlere Stlickzahlen, giinstiger Preis

Klischee WKT7 rot
Geeignet fir offenes und geschlossenes Farbsystem, hohe Stiickzahlen, sehr gute Druckqualitat

Klischee WK8 orange
Geeignet fir offenes und geschlossenes Farbsystem, kleine und mittlere Stlickzahlen, sehr gute Druckqualitat

Laserklischees (Schichtabtrag durch Laser)

Klischees werden mit einem Laser ohne Filmerstellung erstellt.

Klischee LK1 schwarz
Beidseitige Eloxalbeschichtung, kleine und mittlere Stlickzahlen, sehr gute Druckqualitat, ohne Stahlrlicken

Klischee LK2 blau
Einseitige Eloxalbeschichtung, mittlere und hohe Stiickzahlen, sehr gute Druckqualitat, magnetisch mit

Stahlriicken

Klischee LK3 schwarz
Einseitige Eloxalbeschichtung, mittlere und hohe Stiickzahlen, geeignet fiir Trommellaser, magnetisch mit

Stahlriicken

Klischee LK4 schwarz
Einseitige Eloxalbeschichtung, kleine und mittlere Stlickzahlen, sehr gute Druckqualitat, magnetisch mit

Stahlriicken

Stahlklischees (druckfertig geatzt/ungeatzt)

Eignet sich sehr gut fir hohe Stiickzahlen, fiir offene und geschlossene Drucksysteme im Tampondruck.

Stahlklischee 0,5mm
Geeignet fir offenes und geschlossenes Farbsystem, hohe Stlickzahlen, sehr gute Druckqualitat

Stahlklischee 10mm
Geeignet fiir offenes und geschlossenes Farbsystem, sehr hohe Stiickzahlen, sehr gute Druckqualitat

Keramikklischee

Keine Korrosion bei aggressiven Farben. Ideal fiir hohe Stiickzahlen und schnelllaufende Maschinen.

Keramikklischee 10mm
Geeignet firr geschlossenes Farbsystem, sehr hohe

Stiickzahlen
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